SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SKANEROW IHUNTER

STANDARD
OPCJA

IH-110 / IH-110F

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Podajnik banknotow
Pojemnosc¢ kieszeni roboczej
Pojemnosc kieszeni odrzutow
Szerokosc¢ x gtebokosc
Wysokosc¢

Masa

Wyswietlacz

Komunikacja
Oprogramowanie zarzgdzajgce
Tryb obstugi dwoch stanowisk kasjerskich
Tryb wielu uzytkownikow

Funkcja testera: przeglgdanie na wyswietlaczu
i analiza cech autentycznosci banknotow.

PREDKOSC PRACY

Przeliczanie wartosciowe ze sprawdzaniem autentycznosci

Przeliczanie wartosciowe ze sprawdzaniem autentycznosci i
sortowaniem jakosciowym [dotyczy iH-110 F]

Predkosc¢ sczytywania numerow seryjnych

Predkosc skanowanie kodow kreskowych

PAKIET DETEKTOROW HITACHI

Skanowanie powierzchni banknotow
Detekcja zabezpieczen w podczerwieni

Detekcja zabezpieczen w ultrafiolecie UV

Detekcja zabezpieczen magnetycznych

Detekcja fluorescencji FL

Detekcja podklejenia tasma [dotyczy iH-110 F]

TRYBY PRZELICZANIA, ZE SPRAWDZANIEM AUTENTYCZNOSCI

Przeliczanie wartosciowe zmieszanych banknotow

Porzgdkowanie zmieszanych banknotow strong
(awers/rewers) i krawedzig (gérna/dolan)

Automattyczny (pierwszy banknot) lub reczny wybor
dowolnego nominatu z pliku zmieszanych banknotow

Rozdzielanie banknotow obiegowych wg emisji
Odliczanie paczek banknotow
Sczytywanie i porownywanie numerow seryjnych banknotow

Skanowanie kodow kreskowych

TRYBY SORTOWANIA ZE SPRAWDZANIEM AUTENTYCZNOSCI [DOTYCZY IH-110 F]

Sortowanie banknotow wedtug jakosci obiegowej

Sortowanie banknotow do bankomatow

Przeglgdanie na wyswietlaczu cech jakosci obiegowej [ dotyczy iH-110 F ]

OBSLUGA WALUT OBCYCH

Zainstalowanie dodatkowych walut

Jednoczesne zliczanie pomieszanych banknotéw réznych walut
wraz ze sprawdzaniem autentycznosci

Sprawdzanie jakosci obiegowej walut [dotyczy iH-110 F]

WYPOSAZENIE OPCIJONALNE

Wyswietlacz zewnetrzny
Dukarka pokwitowan
Modut Integracji Danych MID

Pokrowiec do przechowywania i transportu
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500 /1000 [szt]

200 /300 [szt]

60 /100 [szt]

300 x 320 [mm]

315 /345 [mm]

13 /14,5 [kg]

Ekran LCD 4.3"

LAN Giga, USB-H, USB-S, RS232
SIM

Tak

zapis danych dla 8 roznych uzytkownikow

Tak

1300 [banknotédw/min]

1200 [banknotéw/min]

1000 [banknotéw/min]
1000 [banknotéw/min]

2 gtowice CIS 200dpi (1000 linii) z T1-krotnym
obrazowaniem w spektrum RGB i odcieniach szarosci

detektor IR 2-stronny liniowy (full line) refleksyjny
(IRR) i transmisyjny (IRT)

detektor UV 2-stronny, 4-kanatowy refleksyjny
| transmisyjny

detektor ‘full line’ 16-kanatowy
detektor ‘full line’ 4-kanatowy

detektor grubosci TDS 12-kanatowy, sprawdzajgcy
100% powierzchni

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak

Wykrywanie zabrudzen, rysunkoéw, rozdarc, dziur,
ubytkow, zagiec, tasmy

Tak, parametry sortowania kontrolowane przez
uzytkownika

Tak, wraz z procentowym wyliczeniem ubytkow

40 walut z listy zawierajgcej 120
16 roznych walut

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak



